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ANDAMIOS TORRE RODANTE DE ALUMINIO-ROLLING TOWER NEIPO  

“Estrecho” - Serie 200 (750 x 2000 mm) - Una altura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Serie 200 – una altura Altura total de la torre: 3,1 m Capacidad de carga: 

2KN/m2 Peso Total: 116,88 Kg Altura de la plataforma de trabajo: 2 m 
   

N.º Arঠculo Alquiler/Venta Nombre de Arঠculo Peso (Kg) Cant. (uds.) 

1 ROLLINGN.16 / F502L Armadura de montaje escalera 0,75m X 4m 8,58 1 

2 ROLLINGN.02 / G5 Armadura de barandilla 0,75m x 2m 2,96 2 

3 ROLLINGN.01 / F502 Armadura de montaje 0,75m X 4m 6,27 1 

4 ROLLINGN.08 / WB2000T Plataforma con trampilla 2m 16,32 1 

5 ROLLINGN.11 / DB4 Puntal diagonal 2,2 m 2,4 2 

6 ROLLINGN.10 / HB4 Puntal horizontal 2m 2,22 6 

7 ROLLINGN.03 / T2 Rodapié zócalo de aluminio 0,61mx1,95m 10,59 1 

8 ROLLINGN.15 / S4 Estabilizador ajustable 6,58 4 

9 ROLLINGN.12 / BC6T1 Rueda con regulación 6’’X2’’ 6,13 4 

10 ROLLINGN.13 / 01 Pasador de seguridad 0,06 4 

ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS 
1. La carga máxima admisible de la plataforma de trabajo es de 230 Kg. 
2. Solo puede haber una plataforma de trabajo a la vez. Aunque las plataformas intermedias se transformen en plataformas de trabajo (colocando 

el rodapié zócalo), solo se puede trabajar sobre una plataforma. 
3. En la plataforma de trabajo solo pueden trabajar como máximo dos personas al mismo ঞempo. 
4. altura máxima de la Torre puede ser de 12 m en interiores y de 8 m en exteriores. 
5. Cuando el viento alcance el nivel 5 en la escala Beaufort, se debe detener el montaje o uso de la Torre. 
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ANDAMIOS TORRE RODANTE DE ALUMINIO-ROLLING TOWER NEIPO  
“Estrecho” - Serie 200 (750 x 2000 mm) - Dos alturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Serie 200 – dos alturas Altura total de la Torre: 4,9 m Capacidad de carga: 

2KN/m2 Peso Total: 161,91 Kg Altura de la plataforma de trabajo: 3,9 m 
   

N.º Arঠculo Alquiler/Venta Nombre de Arঠculo Peso (Kg) Cant. (uds.) 

1 ROLLINGN.16 / F502L Armadura de montaje escalera 0,75m X 4m 8,58 2 

2 ROLLINGN.02 / G5 Armadura de barandilla 0,75m x 2m 2,96 2 

3 ROLLINGN.01 / F502 Armadura de montaje 0,75m X 4m 6,27 2 

4 ROLLINGN.08 / WB2000T Plataforma con trampilla 2m 16,32 2 

5 ROLLINGN.11 / DB4 Puntal diagonal 2,2 m 2,4 4 

6 ROLLINGN.10 / HB4 Puntal horizontal 2m 2,22 10 

7 ROLLINGN.03 / T2 Rodapié zócalo de aluminio 0,61mx1,95m 10,59 1 

8 ROLLINGN.15 / S4 Estabilizador ajustable 6,58 4 

9 ROLLINGN.12 / BC6T1 Rueda con regulación 6’’X2’’ 6,13 4 

10 ROLLINGN.13 / 01 Pasador de seguridad 0,06 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

1. La carga máxima admisible de la plataforma de trabajo es de 230 Kg. 
2. Solo puede haber una plataforma de trabajo a la vez. Aunque las plataformas intermedias se transformen en plataformas de trabajo (colocando 

el rodapié zócalo), solo se puede trabajar sobre una plataforma. 
3. En la plataforma de trabajo solo pueden trabajar como máximo dos personas al mismo ঞempo. 
4. altura máxima de la Torre puede ser de 12 m en interiores y de 8 m en exteriores. 
5. Cuando el viento alcance el nivel 5 en la escala Beaufort, se debe detener el montaje o uso de la Torre. 

 

Elaborado por/Propiedad de:  Máquinas Opein S.L.U. 

 
Fecha de Elaboración: 08/01/2024 
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ANDAMIOS TORRE RODANTE DE ALUMINIO-ROLLING TOWER NEIPO  
“Estrecho” - Serie 200 (750 x 2000 mm) - Tres alturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Serie 200 -tres alturas Altura total de la Torre: 6,8 m Capacidad de carga: 

2KN/m2 Peso Total: 207,06 Kg Altura de la plataforma de trabajo: 5,7 m 
   

N.º Arঠculo Alquiler/Venta Nombre de Arঠculo Peso (Kg) Cant. (uds.) 

1 ROLLINGN.16 / F502L Armadura de montaje escalera 0,75m X 4m 8,58 3 

2 ROLLINGN.02 / G5 Armadura de barandilla 0,75m x 2m 2,96 2 

3 ROLLINGN.01 / F502 Armadura de montaje 0,75m X 4m 6,27 3 

4 ROLLINGN.08 / WB2000T Plataforma con trampilla 2m 16,32 3 

5 ROLLINGN.11 / DB4 Puntal diagonal 2,2 m 2,4 6 

6 ROLLINGN.10 / HB4 Puntal horizontal 2m 2,22 14 

7 ROLLINGN.03 / T2 Rodapié zócalo de aluminio 0,61mx1,95m 10,59 1 

8 ROLLINGN.15 / S4 Estabilizador ajustable 6,58 4 

9 ROLLINGN.12 / BC6T1 Rueda con regulación 6’’X2’’ 6,13 4 

10 ROLLINGN.13 / 01 Pasador de seguridad 0,06 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS 
1. La carga máxima admisible de la plataforma de trabajo es de 230 Kg. 
2. Solo puede haber una plataforma de trabajo a la vez. Aunque las plataformas intermedias se transformen en plataformas de trabajo (colocando 

el rodapié zócalo), solo se puede trabajar sobre una plataforma. 
3. En la plataforma de trabajo solo pueden trabajar como máximo dos personas al mismo ঞempo. 
4. altura máxima de la Torre puede ser de 12 m en interiores y de 8 m en exteriores. 
5. Cuando el viento alcance el nivel 5 en la escala Beaufort, se debe detener el montaje o uso de la Torre. 

 

Elaborado por/Propiedad de:  Máquinas Opein S.L.U. 

 
Fecha de Elaboración: 08/01/2024 
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ANDAMIOS TORRE RODANTE DE ALUMINIO-ROLLING TOWER NEIPO  
“Estrecho” - Serie 200 (750 x 2000 mm) - Cuatro alturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Serie 200 – cuatro alturas Altura total de la Torre: 8,6 m Capacidad de carga: 

2KN/m2 Peso Total: 252,15 Kg Altura de la plataforma de trabajo: 7,6 m 
   

N.º Arঠculo Alquiler/Venta Nombre de Arঠculo Peso (Kg) Cant. (uds.) 

1 ROLLINGN.16 / F502L Armadura de montaje escalera 0,75m X 4m 8,58 4 

2 ROLLINGN.02 / G5 Armadura de barandilla 0,75m x 2m 2,96 2 

3 ROLLINGN.01 / F502 Armadura de montaje 0,75m X 4m 6,27 4 

4 ROLLINGN.08 / WB2000T Plataforma con trampilla 2m 16,32 4 

5 ROLLINGN.11 / DB4 Puntal diagonal 2,2 m 2,4 8 

6 ROLLINGN.10 / HB4 Puntal horizontal 2m 2,22 18 

7 ROLLINGN.03 / T2 Rodapié zócalo de aluminio 0,61mx1,95m 10,59 1 

8 ROLLINGN.15 / S4 Estabilizador ajustable 6,58 4 

9 ROLLINGN.12 / BC6T1 Rueda con regulación 6’’X2’’ 6,13 4 

10 ROLLINGN.13 / 01 Pasador de seguridad 0,06 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS 
1. La carga máxima admisible de la plataforma de trabajo es de 230 Kg. 
2. Solo puede haber una plataforma de trabajo a la vez. Aunque las plataformas intermedias se transformen en plataformas de trabajo (colocando 

el rodapié zócalo), solo se puede trabajar sobre una plataforma. 
3. En la plataforma de trabajo solo pueden trabajar como máximo dos personas al mismo ঞempo. 
4. altura máxima de la Torre puede ser de 12 m en interiores y de 8 m en exteriores. 
5. Cuando el viento alcance el nivel 5 en la escala Beaufort, se debe detener el montaje o uso de la Torre. 

 

Elaborado por/Propiedad de:  Máquinas Opein S.L.U. 

 
Fecha de Elaboración: 08/01/2024 
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ANDAMIOS TORRE RODANTE DE ALUMINIO-ROLLING TOWER NEIPO  
“Estrecho” - Serie 200 (750 x 2000 mm) - Cinco alturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Serie 200 – cinco alturas Altura total de la torre: 10,5 m Capacidad de carga: 

2KN/m2 Peso Total: 297,24 Kg Altura de la plataforma de trabajo: 9,4 m 
   

N.º Arঠculo Alquiler/Venta Nombre de Arঠculo Peso (Kg) Cant. (uds.) 

1 ROLLINGN.16 / F502L Armadura de montaje escalera 0,75m X 4m 8,58 5 

2 ROLLINGN.02 / G5 Armadura de barandilla 0,75m x 2m 2,96 2 

3 ROLLINGN.01 / F502 Armadura de montaje 0,75m X 4m 6,27 5 

4 ROLLINGN.08 / WB2000T Plataforma con trampilla 2m 16,32 5 

5 ROLLINGN.11 / DB4 Puntal diagonal 2,2 m 2,4 10 

6 ROLLINGN.10 / HB4 Puntal horizontal 2m 2,22 22 

7 ROLLINGN.03 / T2 Rodapié zócalo de aluminio 0,61mx1,95m 10,59 1 

8 ROLLINGN.15 / S4 Estabilizador ajustable 6,58 4 

9 ROLLINGN.12 / BC6T1 Rueda con regulación 6’’X2’’ 6,13 4 

10 ROLLINGN.13 / 01 Pasador de seguridad 0,06 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS 
1. La carga máxima admisible de la plataforma de trabajo es de 230 Kg. 
2. Solo puede haber una plataforma de trabajo a la vez. Aunque las plataformas intermedias se transformen en plataformas de trabajo (colocando 

el rodapié zócalo), solo se puede trabajar sobre una plataforma. 
3. En la plataforma de trabajo solo pueden trabajar como máximo dos personas al mismo ঞempo. 
4. altura máxima de la Torre puede ser de 12 m en interiores y de 8 m en exteriores. 
5. Cuando el viento alcance el nivel 5 en la escala Beaufort, se debe detener el montaje o uso de la Torre. 

 

Elaborado por/Propiedad de:  Máquinas Opein S.L.U. 

 
Fecha de Elaboración: 08/01/2024 
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ANDAMIOS TORRE RODANTE DE ALUMINIO-ROLLING TOWER NEIPO  
“Estrecho” - Serie 200 (750 x 2000 mm) - Seis alturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Serie 200 – seis alturas Altura total de la Torre: 12,4 m Capacidad de carga: 

2KN/m2 Peso Total: 342,33 Kg Altura de la plataforma de trabajo: 11,3 m 
   

N.º Arঠculo Alquiler/Venta Nombre de Arঠculo Peso (Kg) Cant. (uds.) 

1 ROLLINGN.16 / F502L Armadura de montaje escalera 0,75m X 4m 8,58 6 

2 ROLLINGN.02 / G5 Armadura de barandilla 0,75m x 2m 2,96 2 

3 ROLLINGN.01 / F502 Armadura de montaje 0,75m X 4m 6,27 6 

4 ROLLINGN.08 / WB2000T Plataforma con trampilla 2m 16,32 6 

5 ROLLINGN.11 / DB4 Puntal diagonal 2,2 m 2,4 12 

6 ROLLINGN.10 / HB4 Puntal horizontal 2m 2,22 26 

7 ROLLINGN.03 / T2 Rodapié zócalo de aluminio 0,61mx1,95m 10,59 1 

8 ROLLINGN.15 / S4 Estabilizador ajustable 6,58 4 

9 ROLLINGN.12 / BC6T1 Rueda con regulación 6’’X2’’ 6,13 4 

10 ROLLINGN.13 / 01 Pasador de seguridad 0,06 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS 
1. La carga máxima admisible de la plataforma de trabajo es de 230 Kg. 
2. Solo puede haber una plataforma de trabajo a la vez. Aunque las plataformas intermedias se transformen en plataformas de trabajo (colocando 

el rodapié zócalo), solo se puede trabajar sobre una plataforma. 
3. En la plataforma de trabajo solo pueden trabajar como máximo dos personas al mismo ঞempo. 
4. altura máxima de la Torre puede ser de 12 m en interiores y de 8 m en exteriores. 
5. Cuando el viento alcance el nivel 5 en la escala Beaufort, se debe detener el montaje o uso de la Torre. 

 

Elaborado por/Propiedad de:  Máquinas Opein S.L.U. 

 
Fecha de Elaboración: 08/01/2024 


